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UUSI TAKKA- JA PALOMUURIMAALI TIKKURILASTA

Kuluttajien toiveesta Tikkurila tuo markkinoille takka- ja palomuurimaalin. Tuote on tarkoitettu kiviainespintaisille sisäseinille, joiden lämpötilat voivat nousta normaalia korkeammiksi. Vesiohenteinen, täyshimmeä Muuri antaa takoille, palomuureille ja kiukaan taustalevyille näyttävän pinnan. Maalin huokoinen rakenne on hengittävää ja vesihöyryä läpäisevää.  

Tuote sopii sekä käsittelemättömien että aiemmin käsiteltyjen pintojen maalaamiseen. Muurin väreinä ovat sävyttämätön valkoinen ja kahdeksan hillittyä sävyä. Sävytettynä takka- ja palomuurimaalin lämmönkesto on 180 oC ja sävyttämättömänä 300 oC kuivaa lämpöä. 

Muuri kuuluu M1-luokkaan, ja sitä on saatavilla 0,9 ja 2,7 litran astioissa. 


Lisätietoja:

Tikkurila Oyj
Pia Puhk, tuotepäällikkö, sisämaalit, BU Finland
Puh. 020 191 2110, matkapuh. 040 572 4422, s-posti pia.puhk(at)tikkurila.com

www.tikkurila.fi/kotimaalarit/tuotteet/muuri, www.tikkurila.fi/ammattilaiset/tuotteet/muuri


Kuvia: Muuri_takka-_ja_palomuurimaali

Jos yllä oleva linkki ei aukea, kopioi tämä osoite selaimeesi:
http://213.138.147.67/tikkurila/Login.jsp?colID=BhRCyWvR
















Tikkurila on johtava maalialan ammattilainen Pohjoismaissa ja Venäjällä. Olemme perinteikäs suomalainen yritys, joka toimii nykyään 16 maassa. Laadukkaiden tuotteiden ja kattavien palvelujen avulla varmistamme markkinoiden parhaan käyttäjäkokemuksen. Kestävää kauneutta vuodesta 1862.
www.tikkurilagroup.fi
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PL 53, Kuninkaalantie 1, 01301 Vantaa, puh. 020 191 2000
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