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PRESSMEDDELANDE

METTLER TOLEDOs nya vdgplatiformar ger precision i farliga omrdden

METTLER TOLEDOs nya vdgplaffformar, PBK9 och PFK9, dr ufformade for aff ge maximal precision i
inaustriprocesser. Nu har precisionsplaftformarna godkdnis for anvdnaning i farliga omrdaden.

Sedan lanseringen forra &ret har METTLER TOLEDOs [ B
robusta  PBK9- och PFK9-plattformar for bdnkvagar
respektive golvvégar, hjdlpt till att hantera rématerial, nd |
Overensstdmmelse  med  reglerna  och  fOrbdftra
produkternas kvalitet i industriapplikationer hos fillverkare
runtom i varlden. Men nu kan PBK9- och PFK9-
plaffformarnas tillforlitlighet och noggrannhet for forsta
gdngen enkelt infegreras i industriella applikationer i farliga
omréden.

Bdde PBK9 och PFK9 — bdda med en ofrolig upplosning p& upp fill 750 000 delningar — &r nu
godkdnda for anvandning i zon 1/21 och division 2 samt zon 2/22 och division 1. Tack vare god
avldsbarhet ar plattformarna mycket Idmpliga for industriella vdgningsprocesser ddr minimal tolerans
krdvs. Till exempel kan du fylla pd gas enligt handelsgodkdnda specifikationer, med en
vagningskapacitet pd 60 kg och en godkdnd avidsbarhet pd 2 g, eller tillsafta 1 kg pulver i ett ton
vétska med en rekommenderad avldsbarhet pd 2 g.

PBK9 och PFK9 uppndr branschledande mdtprestanda tack vare den innovativa lastcellstekniken
Monobloc och en avancerad plaffformskonstruktion. Bdnkvagplattformen PBK9 finns  for
kapacitetsomrddet 0,6-300 kg och golvvdgplatiformen PFK9 for 300-3 000 kg. Plattformen for det
hogre kapacitetsomrddet kan déven f&s med tryckluftsfidrad platta, for enkel &tkomst vid service. Alla

PBK9- och PFK9-plattformar finns i rostfritt stdl med intréngsskydd av klass IP66 eller IP68.

Som alltid ger METTLER TOLEDOs teknik hogsta mojliga noggrannhet och fillforlitlighet for problemifri
vaigning. For mer information om hur PBK9 och PFK9 kan hjdlpa dig aft uppné perfekt noggrannhet i
farliga omréden, besok www.mt.com/PBK9 och www.mt.com/PFK9.



http://www.mt.com/PBK9
http://www.mt.com/PFK9
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METTLER TOLEDO sdljer vagar och vdgningssystem samt analys- och processinstrument for
tillverkningsindustri och laboratorier. Foretaget dr representerat i ca 100 Iédnder och har tillverkning pd
15 platser runt om i vdrlden, bl a i Schweiz, Tyskland, England, USA, Kina och Norge.

Koncernen, med huvudkontor i Schweiz, dr noferat p& New York Stock Exchange. Totalt har
koncernen ca 13.100 anstdllda och omsatte 2014 for 2.486 miljarder USD. METTLER TOLEDO
Norden dr en marknads-, sdlj- och serviceorganisation med huvudkontor i Stockholm, men har ocksé
kontor i Oslo och Kdbenhamn. | Finland och Baltikum, s& dr METTLER TOLEDO representerat av
aterforsdljare. | Skandinavien har vi ca.165 anstdllda med en drlig omsdttning p& ¢a.400 miljoner
Kr.www.mt.com.
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