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Skotta taket ratt och skotta ratt tak

En sadan har dag ar det nog manga husagare som oroas 6ver snén som finns pa taket. Men
det behdver du kanske inte gora. Alla tak behéver inte skottas.

Nu kommer manga av 0ss ga upp pa taket for att skotta bort snén som lagt sig pa taket. Men allt for
manga skottar, enligt Peter Bratt, skadeexpert pa Lansforsakringar, sina tak helt i onodan eller
anvander fel teknik med bade personskador och allvarliga skador pa huset som foljd;

— En regel ar att det ar forst nar det blir ett snélager som ar cirka en halv meter som det bérjar bli
dags att fundera pa att skotta bort snon fran taket och att skotta ratt tak. Har man en plattare eller
enklare takkonstruktion bér man oftare gora en dversyn och skotta vid behov. Men da ar det viktigt
att man anvander ratt teknik nar man skottar. Om du har en villa med ett sa kallat sadeltak och inte
har en huskropp i vinkel, behdver du inte skotta alls.

Om man som villadgare anda bedomer att konstruktionen far for tung belastning av snon, ett tecken
ar att ytterdorren karvar, sa ar det viktig att skotta taket men att inte skotta bort all sn6 pa taket. Lat
det gérna vara kvar ungefar en decimeter. Annars ar risken stor att man skadar taket med
sndskyffeln med foljd att det lacker in vatten nér snon smalter eller nér det regnar.

Om man har en industrifastighet eller stérre byggnader pa lantbruk, &r det viktigt att skotta taket for
att fa ersattning fran sin forsakring vid en eventuell skada. Om man inte har sett till sitt tak och
skottat bort tung snd har de flesta forsékringar villkor om minskad eller utebliven erséttning om
taken bryter samman pa grund av snétryck. Men det har galler i de flesta fall inte villor.

— Om olyckan trots allt &r framme och taket rasar in sa tacks kostnaderna av villaforsakringen. Men
det ar viktigt att papeka att villaforsakringen inte galler for uthuset eller garaget, avslutar Peter
Bratt.

Hur ska du skotta:
Skotta lika mycket pa bada sidor samtidigt. Skotta inte bort all sné pa ena sidan av taket, da kan det
uppsta en snedbelastning.

Vilka tak ska du skotta:
Platta tak, och traditionella sadeltak med ranndalar/vinkelrannor.

Vilka tak behdver inte skottas:
Sadeltak pa en normalvilla dar huset inte stér i vinkel.

Lansforsakringsgruppen bestar av 23 lokala och kundagda lansforsakringsbolag och det gemensamt dgda
Lansforsakringar AB. Genom sitt lokala lansforsakringsholag far kunderna en helhet av bank- och
forsakringstjanster. Genom Agria Djurforsakring erbjuder vi djur- och grédaférsakring och genom
Lansforsakringar Fastighetsformedling helhetsldsningar for en trygg bostadsaffar.
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Sa mycket vager snon:

Man ska ocksa komma ihag att med 20 centimeter sno pa taket sa blir isoleringen sa effektiv att
varmen inifran borjar smalta snon undertill. D& kan den borja glida och samlas i ranndalarna och
det kan bli meterhdgt pa sina stallen. Med stor belastning pa takkonstruktionen som féljd.

Né&r temperaturerna stiger och snon blir blétare och dessutom packas ihop av vinden blir snon
mycket tung, upp till 200-300 kg per kubikmeter. Dessutom blir snén tyngre ju langre tiden gar,
aven om det inte snéar mer. Sndn absorberar fukt som gor att densiteten Okar.

Mycket fluffig snd: mindre &n 30 kilo/kubikmeter

Nyfallen fluffig snd: 30-100 kg

Vat nysnd: 100-200 kg

Vindpackad nysndé: 200 kg

Packad senvintersné: 200-300 kg

Varsno i avsmaltningens slutskede: 400 kg

Kélla: SMHI

For ytterligare information kontakta:
Peter Bratt, skadeexpert pa Lansforsakringar, Tel. 070 — 162 78 88
Lansforsékringars pressjour, Tel. 08 — 588 418 50



